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BORMA HOLZWACHS
Fluida

DESCRIZIONE:

Cera Naturale a base di Cera d’Api e Carnauba. Pronta alluso, neutra o colorata, nutre e
protegge ogni tipo di legno owviando con successo al formarsi di crepe, rigonfiamenti o
sgradevoli sbiadimenti ed esaltandone la naturale bellezza. La cera naturale, qualora tinta,
arricchita da pigmenti luminosi molto resistenti, esalta il calore ed il tono del legno ritoccando
con successo eventuali imperfezioni. BORMA HOLZWACHS e particolarmente indicata per
mobili pregiati ed & conforme alla normativa ISO EN 71.11I (assenza rilascio di metalli pesanti).

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto Fluido denso

Odore caratteristico

Colore Conforme ad etichettatura

Punto di inflammabilita >60°C

Solubilita - nei comuni solventi organici
- immiscibile in acqua

Pulizia degli attrezzi Ragia minerale o Solvoil 06

MODALITA’ D’USO:

Stendere il prodotto sulla superficie da trattare con l'ausilio di un pennello o pit semplicemente
con una pezzuola di lana. Se la cera fosse tinta si consiglia una prova preliminare. Una volta
stesa, uniformare il velo applicato, Lasciare agire 1 - 2 ore e procedere con la lucidatura
mediante una spazzola od uno straccio che non speli. La lucidatura sara tanto piu brillante
guanto piu intensa.

IMBALLO:
Il prodotto viene confezionato in taniche da 250ml., 500ml., 1Lt., 5Lt..

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi
diretti dal sole. Tenere lontano da ogni sorgente di famma o scintilla. Tenere lontano da agenti
ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante
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del risultato finale e spesso al di la di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti
per verificare se adatti alle sue necessita.
Da parte nostra si garantisce la continuita delle caratteristiche chimico fisiche.
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